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Műszaki adatlap W 252 032

Stand: 18.01.2016KÖSTER Deuxan 2K-glett
-  WZ "DEUXAN" ges. gesch., Deutsches Patentamt, K 50 863
-  Általános Építésfelügyeleti Vizsgabizonylat P-2001-4-3472/02/1-K (Materialprüfanstalt für das Bauwesen Dresden), talajnedvesség, nyomást nem kifejtő víz és víznyomás esetén
-Hivatalos Vizsgabizonylat, MPA Dresden- a Deutschen Bauchemie e.V. " Irányelv a talajjal takart épületrészek műanyaggal módosított bitumenes szigetelésének tervezéséhez és kivitelezéséhez" szerint, 1966 június,
utalással a DIN 18195-ra 
- Hivatalos Vizsgabizonylat AMPA Hannover– Schlitzdruckprüfung
- Radongáz elleni tömörség- Universität des Saarlandes

Repedésáthidaló, lépésálló 2 komponensű műanyaggal módosított
bitumenes vastagbevonat (KMB) a DIN 18195 4.-5. és 6. része szerint.
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EN 15814:2012
KÖSTER Deuxan 2K glett
Műanyaggal módosított

bitumenes vastagbevonat
(KMB) talajjal érintkező

épületszerkezetek
szigetelésére

Vízzáróság Klasse W2A
Repedésáthidalás Klasse CB2
Vízzel szembeni ellenállóképesség nincs elszíneződés / nincs kioldott

anyag
Hajlíthatóság alacsony
hőmérsékleten

nincs repedés

Mérettartás magas hőmérsékleten nincs megcsúszás
Tűzállóság Klasse E
Nyomószilárdság Klasse C2A
Tartós vízzárási és tűzállósági
vizsgálat

teljesített

Tulajdonságok
A KÖSTER Deuxan 2K glett egy kétkomponensű, rugalmas,
műanyaggal módosított, polisztirolmentes, szálerősített bitumenes
vastagbevonat (KMB) a DIN 18195 4.- 5. és 6. része szerint megfelelő
épületszigeteléshez. Repedésáthidaló és víznyomásálló. 
A KÖSTER Deuxan 2K glett radongáztömör. 

Műszaki adatok
Anyagbázis Bitumen/kaucsuk, porkomponens
Keverék sűrűsége 1,07 g / cm³
Hőállóság + 70 °C
Átkeményedés 20 °C-nál kb. 24 óra
Nyúlási képesség kb. 100%
Vízzáróképesség kikeményedés
után

vízzáró 5 bar-ig

(DIN 1048, 5.)
Minimális hőmérséklet + 2 °C
Keverési idő min. 3 perc
Fazékidő kb. 90 perc
Feldolgozási hőmérséklet + 5 °C - + 35 °C
Felületi hőmérséklet + 5 °C - + 30 °C
Radongáz tömörség tömör

Felhasználási terület
A KÖSTER Deuxan 2K glett pincefalak, alapok, padlólemezek,
erkélyek közbenső szigeteléséhez, nem lakóhelyiségek feletti teraszok,
nedves- vizes helyiségek szigeteléséhez használható.

A DIN 18195 irányelvei szerint:

- 4. rész: Talajnedvesség és nem feltorlódó szivárgóvíz ellen
- 5. rész: Nyomást nem kifejtő víz
- 6. rész Feltorlódó szivárgóvíz

A szigetelést mindig az igénybevételnek megfelelően, a kivitelezés előtt
a tervezővel egyeztetve kell meghatározni. Annak ellenére, hogy a DIN
18195-ben a KMB-k nincsenek erre a területre tárgyalva, a KÖSTER
Deuxan 2K glett sok éve nyomást kifejtő víz ellen is eredményesen
teljesít (szükséglet min. 6 kg/m²). A szigetelőanyag esztrich alatti
köztes szigetelésként, és szigetelő-, szivárgó lemezek ragasztására is
használható.

Alapfelület
Tiszta, száraz, fagy, zsír, kátrány és olajmentes, laza részektől .
Pincefalazatnál a fúgákat síkra kell zárni, belső sarkokat KÖSTER
Sperrmörtel-el le kell kerekíteni (holker), külső sarkokat le kell törni. A
felületet KÖSTER Polysil TG 500-al(szükséglet: kb.: 100-130 g/m²)
kell alapozni.Polisztirol felületeket nem kell alapozni. Az 5 mm-nél
kisebb felületi egyenetlenségeket karc-gletteléssel KÖSTER Deuxan
2K glett-el le kell zárni. A glettelésnek a szigeteléskor hordképesnek
kell lennie.

Holker
Vízszintes-függőleges felületek találkozásánál holkert kell kialakítani
4-6 cm oldalhosszal pl. Köster Záróhabarcsból
(szükséglet kb.: 2-3 kg/m). A szigetelést min. 24 óra elteltével lehet
felhordani. Polisztirolelemeknél a holkert KÖSTER Deuxan 2K glett-ből
( 2 cm oldalhossz) kell kialakítani. A felületszigetelés ebben az esetben
is a holker teljes átszáradása után következhet.

Feldolgozás
A KÖSTER Deuxan 2K glett-et a DIN 18195-nek megfelelően, továbbá
a Deutschen Bauchemie e. V. "Irányelv a talajjal érintkező
épületelemek szigetelése műanyaggal módosított bitumenes
vastagbevonattal" adatlapja szerint kell alkalmazni.
A por komponenst a folyékony komponenshez kell szakaszosan
adagolni, alacsony fordulatszámú keverőgéppel, sima, csomómentes
állapot eléréséig kell keverni (keverési idő min. 3 perc) A szigetelést
egyenletesen, teljes fedéssel, a követelmények szerinti vastagságban
kell felhordani. Az előírt rétegvastagságot nem szabad lecsökkenteni,
ill. 100%-al túllépni. A felületszigetelést min. 10 cm-el rá kell vezetni az
alaptest, ill. a padlólemez oldalára. A külső oldali szigetelést mindig
csatlakoztatni kell a víszintes szigeteléshez. A szigetelést a teljes
átszáradásig óvni kell a fagytól, esőtől, vízterheléstől, és az erős
napsugárzástól.

A minimális száraz rétegvastagság:

A műszaki adatlapban megadott adatok legjobb tudásunkat, tapasztalatunkat és fejlesztési ereményeinket tükrözik. Nem kötelező érvényűek, nem mentesítik a felhasználót, hogy az anyagokat a mindenkori
építménnyel, felhasználási céllal, helyi követelményekkel egyeztetve alkalmazza és ellenőrizze. Minden megadott érték és elemzés egyedi vizsgálati átlagérték,ami meghatározott körülmények között keletkezett.A
műszaki adatlapokban leírtakon túlmenően minden munkatársainktól kapott javaslat kizárólag írásban érvényes. Minden esetben az érvényes szabványok, adatlapok, törvényes előírások, és az általános technológiai
szabályok. A termékeink helyes és eredményes beépítésének ellenőrzésére nem vagyok kötelesek. Ennek megfelelően garanciát csak az üzleti szabályzatunknak megfelelően a termékek minőségére, és nem az
eredményes felhasználásra tudunk adni. Ez egy műszakilag átdolgozott, aktuális adatlap, a korábbi változatok érvénytelenek.
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- talajnedvesség, nem feltorlódó szivárgóvíz, nyomást nem kifejtő
talajvíz esetén 3 mm (nedves rétegvastagság 4 mm= 4 kg/m²) száraz
rétegvastagságot be kell tartani. sarkoknál, hajlatoknál,
repedésveszélyes helyeken Köster erősítőszövetet kell beépíteni.
- feltorlódó szivárgóvíz esetén 4 mm (nedves rétgvastagság 2x3 mm= 6
kg/m²) felhordása szükséges. Az első réteg felhordása után kell a friss
anyagba az erősítő szövetet beépíteni.

A két munkamenet között az erősítő szövetet teljes felületen be kell
ágyazni az első rétegbe.

A tágulási hézagok szigeteléséhéhez a bitumenes vastagbevonatba a
Köster speciális fúgaszalagot kelle beépíteni. A víz beszivárgását a
csomópontok pontos kivitelezésével meg kell akadályozni. A szigetelés
terhelése csak a teljes átszáradás (időjárástól függően, de ált. 24 óra)
múlva következhet.

Csőátvezetések

Talajnedesség és nem feltorlódó szivárgóvíz esetén (DIN 18195, 4.
rész) a KÖSTER Deuxan Professional-t holker-szerű kialakítással,
Köster erősítő szövet beágyazásával kell beépíteni. Nyomást nem
kifejtő víz és feltorlódó szivárgóvíz esetén (DIN 18195, 5. - 6. rész)
szokványos csőgallérok beépítése szükséges. A szerkezetnek
olajállónak kell lennie. Ugyanez érvényes nyomást kifejtő víz esetén is.

Védő és szivárgóréteg

A munkagödör feltöltése előtt az átszáradt szigetelést mechanikus
védelemmel kell ellátni. Javasoljuk a Köster védő és szivárgólemez
3-400 használatát. Polisztirol szigetelőtáblákat és hasonló anyagokat
mindig teljes felületű ragasztással rögzítsük. A munkagödör
feltöltésekor jelentkező függőleges irányú igénybevételt elkerülendő, a
védő-szivárgó lemezek felületét egy csúsztató réteggel pl. PE fólia kell
ellátni. Pontszerű terhelést kerüljük. Egyrétegű szivárgólemez,
hullámlemez védőrétegként nem alkalmas. Szivárgó rendszer kiépítése
javasolt. A feltöltéskor és tömörítéskor a holker nem sérülhet.

Vízszintes szigetelés 

Vízszintes felületek szigetelésénél javasolt a két réteg közé a Köster
erősítő szövet beépítése, hogy a minimális rétegvastagság biztosítható
és ellenőrizhető legyen. Az esztrich beépítése előtt két réteg PE-fólia
csúsztatóréteg elhelyezése javasolt.

Szükséglet
kb. 4 - 6 kg / m²

Eszközök tisztítása
Használat után közvetlenül vízzel. Száraz bitumenmaradványok a
Köster Univerzális tisztítóval eltávolíthatók.

Szállítási forma
W 252 032 32 kg vödör folyékony komponens

24 kg porkomponens 8 kg

Tárolás
Hűvös, fagymentes helyen min. 6 hónapig tárolható.

Biztonság
A por komponens cementet tartalmaz, kerüljük a bőrrel való
érintkezést.

Csatlakozó termékek
KÖSTER Spezial-Fugenband Art.-Nr. J 870 010
KÖSTER Polysil TG 500 Art.-Nr. M 111
KÖSTER NB 1 szürke Art.-Nr. W 221 025
KÖSTER Armierungsgewebe Art.-Nr. W 411
KÖSTER Sperrmörtel Art.-Nr. W 530 025
KÖSTER Schutz-und Drainagebahn 3-400 Art.-Nr. W 901 030
KÖSTER Universalreiniger Art.-Nr. X 910 010
KÖSTER Rührpaddel Art.-Nr. X 911 001
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A műszaki adatlapban megadott adatok legjobb tudásunkat, tapasztalatunkat és fejlesztési ereményeinket tükrözik. Nem kötelező érvényűek, nem mentesítik a felhasználót, hogy az anyagokat a mindenkori
építménnyel, felhasználási céllal, helyi követelményekkel egyeztetve alkalmazza és ellenőrizze. Minden megadott érték és elemzés egyedi vizsgálati átlagérték,ami meghatározott körülmények között keletkezett.A
műszaki adatlapokban leírtakon túlmenően minden munkatársainktól kapott javaslat kizárólag írásban érvényes. Minden esetben az érvényes szabványok, adatlapok, törvényes előírások, és az általános technológiai
szabályok. A termékeink helyes és eredményes beépítésének ellenőrzésére nem vagyok kötelesek. Ennek megfelelően garanciát csak az üzleti szabályzatunknak megfelelően a termékek minőségére, és nem az
eredményes felhasználásra tudunk adni. Ez egy műszakilag átdolgozott, aktuális adatlap, a korábbi változatok érvénytelenek.
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